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User manual (EN)

| Attentions

1. Do not disassemble this product on your own, or it may cause electric shock.

2. Please only use power supply provided by the vendor to keep your product
work properly.

3. Only use the lamp in cool and dry places.

4. If any of the following occurs, please stop using this product immediately.

* The power adapter is broken.

* The lamp or its base has been exposed to water.

* The Lamp base or fixtures have been cracked or broken.

* The lamp base smokes, over heats, or causes sparks.

* The LED bulb flickers, is broken, or has died.

| Product Features

1. 3-grade LED warm white light
2. Wake up light and alarm clock
3. LCD screen for time display
4. 10W Qi wireless charger

| LED Light

Touch the lamp tube to turn on, adjust and turn off the LED light.

| wireless Charging Function

Connect the lamp to the power source. Place your Qi-enabled smartphone on
the panel to charge it. It usually takes about 3 hours to fully charge the phone.
The indicator will disappear when your smartphone is fully charged. Please
check if there are any metal objects on the panel when the indicator is flashing
green. Below is a diagram of the charging area.
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| Time and Alarm Settings
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Clock Alarm Snooze Down Up

Time settings:

1. Shortly press the button to switch between 12 and 24 hour systems.

2. Press and hold the button for 3 seconds to start setting the hour.
Shortly press the button again to set the minute. Press it one more time
to save the settings. Press the buttons v and A to adjust the time.

Alarm settings:

1. Shortly press the button Q to activate or inactivate the alarm function.
There is a (Q, sign on the screen when the alarm function is activated.

2. Press and hold the button (Q, for 3 minutes to start setting the alarm
clock from hour. Press the button Q again to set the alarm minute.
Press the buttons v and A to adjust the time. Press the alarm
button Q one more time and use Y/ or /A to activate or inactivate
the wake up light function. When the wake up light function is active,
there is a -:.O:- sign on the screen. Press the button Q to exit the setting.
(Note: It wiII.exit the setting automatically if there is no operation within
5 seconds.)

3. When the alarm rings, press the button Q to turn off the alarm clock,
or press the button (- = --) to turn on the snooze function and there
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is a snooze sign @ on the screen. The default snooze time is 10 minutes
and there are 3 snooze times. The snooze function can also be turned off
by long press the -) button.

4. When the wake up light function is turned on, the lamp will light up 10 minutes
earlier than the alarm time, starting with the lowest brightness and gradually
increasing the brightness to the brightest. The light can be turned off by
touching the lamp tube body.

| LoD screen light adjustment

Shortly press the

-) button to adjust LCD screen light.

| Specifications
Input 12V/1.5A Colotemperaturer |  3000+500 K
Rated power 18W Wireless output 10W

Here is the EU declaration of conformity in German for download:
https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetserklaerung

Energy-related Note: This product contains light sources of energy efficiency class <D>.
And the light sources are only replaceable through specialist.
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Benutzerhandbuch (DE)

| Achtung

1. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht selbst, da es sonst einen elektrischen
Schlag verursachen kann.

2. Bitte verwenden Sie nur das vom Hersteller bereitgestellte Netzteil, damit
Ihr Produkt ordnungsgemaf funktioniert.

3. Verwenden Sie die Lampe nur an kiihlen und trockenen Orten.

4. Wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt, beenden Sie die Verwendung
dieses Produkts sofort.

* Das Netzteil ist defekt.

* Die Lampe oder ihr Sockel war Wasser ausgesetzt.

* Der Lampensockel oder die Leuchten sind gerissen oder gebrochen.

* Der Lampensockel raucht, Uberhitzt oder verursacht Funken.

* Die LED-Lampe flackert, ist defekt oder gestorben.

| Produktmerkmale

1. 3-Grad LED warmweil3es Licht
2. Licht-Aufweckfunktion

3. LCD-Bildschirm zur Zeitanzeige
4. 10W Qi Wireless-Ladegerat

| LED-Licht
Berlhren Sie die Lampenrohre, um das LED-Licht einzuschalten, einzustellen
und auszuschalten.

| Drantlose Ladefunktion

SchlieRen Sie die Lampe an die Stromquelle an. Legen Sie |hr Qi-fahiges
Smartphone zum Aufladen auf das Panel. Es dauert normalerweise etwa 3
Stunden, um das Telefon vollstandig aufzuladen. Die Anzeige verschwindet,
wenn lhr Smartphone vollstéandig aufgeladen ist. Bitte Uberprufen Sie, ob sich
Metallgegenstande auf dem Bedienfeld befinden, wenn die Anzeige griin blinkt.
Unten ist ein Diagramm des Ladebereichs.
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| Zeit- und Alarmeinstellung

O &

Uhr Alarm
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Schlummer Runter Rauf

Zeit Einstellungen:

1. Drlicken Sie kurz die Taste um zwischen 12 und 24 Stunden zu wechseln.

2. Driicken und halten Sie die Taste fur 3 Sekunden, um die Stunde einzust-
ellen. Drucken Sie kurz die Taste erneut, um die Minute einzustellen. Driicken
Sie noch einmal darauf, um die Einstellungen zu speichern. Driicken Sie die
Tasten V und & um die Zeit einzustellen.

Alarmeinstellungen:

1. Dricken Sie kurz die Taste Q um die Alarmfunktion zu aktivieren oder zu
deaktivieren. Es befindet sich ein Q Zeichen auf dem Bildschirm, sobald
die Alarmfunktion aktiviert ist.

2. Halten Sie die Taste Qﬂ]r 3 Minuten gedriickt, um den Wecker ab der Stunde
einzustellen. Driicken Sie den Knopf ‘Q,erneut, um die Alarmminute einzuste-
llen. Driicken Sie die Tasten v und A um die Zeit einzustellen. Driicken Sie
die Alarmtaste Q noch einmal und verwenden Sie Voder A um die Wec-
klichtfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn die Wecklichtfunktion
aktiv ist, gibt es eine -::O:- Zeichen auf dem Bildschirm. Driicken Sie den Knopf
Q um die Einstellung zu verlassen. (Hinweis: Die Einstellung wird automatisch
beendet, wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Operation ausgefiihrt wird.)
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3. Wenn der Alarm ertont, driicken Sie die Taste Q um den Wecker auszus-
chalten oder die Taste (- z= --) um die Schlummerfunktion einzuschalten.
Es gibt ein Schlummerzeichen @ auf dem Bildschirm. Die Standard-Schlum-
merzeit betragt 10 Minuten und es gibt 3 Schlummerzeiten. Die Schlummerfu-
nktion kann auch durch langes Dricken der Taste ausgeschaltet
werden.

4. Wenn die Wecklichtfunktion eingeschaltet ist, leuchtet die Lampe 10 Minuten
vor der Alarmzeit auf, beginnend mit der niedrigsten Helligkeit und schrittweise
Erhéhung der Helligkeit auf die hellste. Das Licht kann durch Berlhren des
Lampenrohrkérpers ausgeschaltet werden.

| Einstellung der LCD-Bildschirmbeleuchtung

Driicken Sie kurz die (- =

-) Taste, um das LCD-Bildschirmlicht einzustellen.

| Spezifikationen
Eingang 12V/1.5A Farbtemperatur 3000+500 K
Nennleistung 18W Raigt;%sger 10W

Hier finden Sie die EU-Konformitatserklarung zum Download:
https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetserklaerung

Energiebezogener Hinweis: Dieses Produkt enthdlt Lichtquellen der Energieeffizienzkla-
sse <D>. Austausch der Lichtquellen muss unbedingt durch Fachmann erfolgen.
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Manuel de I'Utilisateur (FR)

| Attentions

1. Ne démontez pas ce produit vous-méme, cela pourrait provoquer un
choc électrique.

2. Veuillez utiliser uniqguement I'alimentation fournie par le vendeur pour
assurer le bon fonctionnement de votre produit.

3. N'utilisez la lampe que dans des endroits frais et secs.

4. Si I'un des événements suivants se produit, veuillez cesser immédiatement
d'utiliser ce produit.

* L'adaptateur secteur est casseé.

* La lampe ou sa base a été exposée a I'eau.

* La base de la lampe ou les luminaires ont été fissurés ou cassés.

* La base de la lampe fume, surchauffe ou provoque des étincelles.

* L'ampoule LED scintille, est cassée ou est morte.

| Caractéristiques du produit

1. Lumiére blanche chaude LED a 3 degrés
2. Réveillez la lumiére et le réveil

3. Ecran LCD pour I'affichage de I'heure

4. Chargeur sans fil 10W Qi

| Lumigre LED
Touchez le tube de la lampe pour allumer, régler et éteindre la lumiere LED.

| Fonction de charge sans fil

Connectez la lampe a la source d'alimentation. Placez votre smartphone
compatible Qi sur le panneau pour le charger. Il faut généralement environ
3 heures pour charger complétement le téléphone. L'indicateur disparaitra
lorsque votre smartphone sera complétement chargé. Veuillez vérifier s'il

y a des objets métalliques sur le panneau lorsque le voyant clignote en vert.
Vous trouverez ci-dessous un schéma de la zone de charge.
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I Paramétres d'heure et d'alarme

(- snooze ) VA

Horloge Alarme Répéter Down Up

Paramétres de temps:

1. Appuyez briévement sur le bouton pour basculer entre les systemes 12
et 24 heures.

2. Appuyez sur le bouton fet maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour
commencer a régler I'heure. Appuyez a nouveau brievement sur le bouton pour
régler les minutes. Appuyez une fois de plus pour enregistrer les paramétres.
Appuyez sur les boutons \// et /A pour régler I'heure.

Parametres d'alarme:

1. Appuyez briévement sur le bouton Q pour activer ou désactiver la fonction
d'alarme. Il y a un signe @ sur I'écran lorsque la fonction d'alarme est activée.

2. Appuyez sur le bouton ‘O_, et maintenez-le enfoncé pendant 3 minutes pour
commencer a régler le réveil a partir de I'heure. Appuyez a nouveau sur le
bouton Q pour régler les minutes de I'alarme. Appuyez sur les boutons v
et A pour régler I'heure. Appuyez une fois de plus sur le bouton d'alarme Q
et utilisez v ou A pour activer ou désactiver la fonction de lumiére de réveil.

.
Lorsque la fonction de lumiére de réveil est active, il y a un signe <O sur I'écran.
s

Appuyez sur le bouton Q pour quitter le réglage. (Remarque: il quittera auto-
matiquement le parameétre s'il n'y a aucune opération dans les 5 secondes.)
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3. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton Q pour désactiver le réveil, ou
appuyez sur le bouton pour activer la fonction de répétition et il y a
un signe @ de répétition sur I'écran. Le délai de répétition par défaut est de 10
minutes et il y a 3 délais de répétition. La fonction de répétition peut également
étre désactivée en appuyant longuement sur le bouton (- swooze -

4. Lorsque la fonction de lumiére de réveil est activée, la lampe s'allume 10 minutes
plus tét que I'neure de l'alarme, en commengant par la luminosité la plus faible et
en augmentant progressivement la luminosité jusqu'a la plus brillante. La lumiére
peut étre éteinte en touchant le corps du tube de la lampe.

Réglage de la lumiére de I'écran LCD

Appuyez brievement sur le bouton
LCD.

pour régler I'éclairage de I'écran

Caractéristiques
Input 12V/1.5A ggfggﬁ[gaﬁfe 30004500 K
Eg:ﬁ?naaqge 18W Sortie sans fil 10W

Voici la déclaration de conformité de I'UE en allemand pour télécharger:
https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetserklaerung

Remarque liée a I'énergie: Ce produit contient des sources lumineuses de classe

d'efficacité énergétique <D>. Et les sources lumineuses ne sont remplacables que
par un spécialiste.
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Manuale d'lstruzioni (IT)

| Attenzione

1. Non disassemblare questo prodotto da solo, poiché potrebbe causare
scosse elettriche.

2. Utilizzare esclusivamente I'alimentatore fornito dal fornitore per garantire il
corretto funzionamento del prodotto.

3. Utilizzare la lampada solo in luoghi freschi e asciutti.

4. Se si verifica una delle seguenti condizioni, interrompere immediatamente
I'uso di questo prodotto.

* L'alimentatore é rotto.

* La lampada o la sua base sono state esposte all'acqua.

* La base o gli apparecchi della lampada sono stati rotti o danneggiati.

* La base della lampada fuma, surriscalda o provoca scintille.

* La lampadina a LED lampeggia, & rotta o € morta.

| caratteristiche del Prodotto
1. Luce bianca calda a LED a 3 gradi
2. Sveglia con Luce
3. Schermo LCD per la visualizzazione dell'ora
4. Caricabatterie wireless Qi 10W

| Luce LED

Tocca il tubo della lampada per accendere, regolare e spegnere la luce a LED.

| Funzione di ricarica wireless

Collegare la lampada alla fonte di alimentazione. Posiziona il tuo smartphone
abilitato Qi sul pannello per caricarlo. Di solito sono necessarie circa 3 ore per
caricare completamente il telefono. L'indicatore scompare quando lo smartphone
€ completamente carico. Si prega di controllare se ci sono oggetti metallici sul
pannello quando l'indicatore lampeggia in verde. Di seguito € riportato uno
schema dell'area di ricarica.
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| Impostazioni ora e sveglia
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Orologio Allarme Posticipa Giu Su

Impostazioni dell'ora:

1. Premere brevemente il pulsante per passare tra il sistema da 12 a 24 ore.
2. Tieni premuto il pulsante per 3 secondi per iniziare a impostare I'ora.
Premere di nuovo brevemente il pulsante per impostare i minuti. Premerlo
ancora una volta per salvare le impostazioni. Premi i pulsanti \/ e /A
per regolare l'ora.

Impostazioni Sveglia:

1. Premere brevemente il pulsante Q per attivare o disattivare la funzione di
allarme. C'é un’icona Q sullo schermo quando la funzione di allarme ¢ attivata.

2. Tieni premuto il pulsante Q per 3 minuti per iniziare a impostare la sveglia
dall'ora. Premi il tastof\) di nuovo per impostare i minuti della sveglia. Premi i
pulsanti V e A per regolare I'ora. Premi il pulsante di allarme Q un’altra
volta e usa V o] A per attivare o disattivare la funzione sveglia. Quando la
funzione sveglia € attiva, & presente a o:é:- firmare sullo schermo. Premi il
bottone Q per uscire daII'impostazione..(Nota: uscira automaticamente
dall'impostazione se non viene eseguita alcuna operazione entro 5 secondi.)

1

3. Quando suona la sveglia, premere il pulsante f\)_, per disattivare la sveglia o
z= -+ ) per attivare la funzione snooze e c'é€ un’icona
shooze @ sullo schermo. Il tempo di snooze predefinito € 10 minuti e ci sono
3 tempi di snooze. La funzione snooze pud anche essere disattivata premendo

4. Quando la funzione sveglia & attivata, la lampada si accendera 10 minuti prima
dell'orario della sveglia, iniziando con la luminosita piu bassa e aumentando
gradualmente la luminosita al pit luminoso. La luce puo essere spenta toccando
il corpo del tubo della lampada.

Regolazione della luminosita dello schermo LCD

Premere brevemente il pulsante (- swooze -
LCD.

per regolare la luminosita dello schermo

| Specifiche
Temperatura
Ingresso 12V/1.5A di colore 3000+500 K
Potenza Stimata 18W Uscita wireless 1n0ow

Ecco la dichiarazione di conformita EU in tedesco per il download:
https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetserklaerung

Note relative all'energia: Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di

efficienza energetica <D>. E le sorgenti luminose sono sostituibili solo tramite
specialista.
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Manual de usuario (ES)

| Atencidn

1. No desmonte este producto por su cuenta, ya que puede provocar una
descarga eléctrica.

2. Por favor, utilice unicamente la fuente de alimentacion proporcionada por
el proveedor para que su producto funcione correctamente.

3. Utilice la lampara solo en lugares frescos y secos.

4. Si ocurre algo de lo siguiente, por favor deje de usar este producto
inmediatamente.

* El adaptador de corriente esta roto.

* La lampara o su base han sido expuestas al agua.

* La base o los accesorios de la lampara se han agrietado o roto.

* Sale humo de la base de la lampara, se calienta demasiado o produce chispas.

* La bombilla LED parpadea, esta rota o ha muerto.

| caracteristicas del producto

1. Luz blanca célida LED de 3 grados
2. Luz de despertar y el despertador

3. Pantalla LCD para mostrar la hora

4. Cargador inalambrico de 10W Qi

| Luz LED

Toque el tubo de la lampara para encender, ajustar y apagar la luz LED.

| Funcidn de carga inaldmbrica

Conecte la lampara a la fuente de alimentacion. Coloque su teléfono inteligente
habilitado para Qi en el panel para cargarlo. Por lo general, toma alrededor de
3 horas cargar completamente el teléfono. El indicador desaparecera cuando
su teléfono inteligente esté completamente cargado. Compruebe si hay objetos
metalicos en el panel cuando el indicador parpadea en verde. A continuacién se
muestra un diagrama del area de carga.
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I Configuraciones de hora y alarma

O &

Reloj Alarma
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Posponer (Snooze) Abajo Arriba

Ajustes de hora:

1. Presione brevemente el boton para cambiar entre sistema de 12 y 24 horas.

2. Mantenga presionado el botén durante 3 segundos para comenzar a
configurar la hora. Presione brevemente el boton nuevamente para configurar
los minutos. Presionelo una vez mas para guardar la configuracion. Presione
los botones V y A para ajustar la hora.

Configuraciones de alarma:

1. Presione brevemente el botén (O_, para activar o desactivar la funcion de
alarma. Se muestra un signo Q en la pantalla cuando se activa la funcion
de alarma.

2. Mantenga presionado el boton Qdurante 3 minutos para comenzar a confi-
gurar la alarma desde la hora. Presione el botén ‘Q, nuevamente para confi-
gurar los minutos de la alarma. Presione los botones v y A para ajustar
la hora. Presione el botén de alarma (Q, una vez mas y use V o) A para
activar o desactivar la funcion de luz de despertador. Cuando la funcién de
luz de activacién esta activa, muestra un signo -:O::- en la pantalla. Presione
el boton (Q) para salir de la configuracién. (Nota: Saldra de la configuracion
automaticamente si no hay operacién en 5 segundos)
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3. Cuando suena la alarma, presione el botén Q para apagar la alarma o
presione el botén -) para activar la funcion de repeticion y muestre
un signo de repeticion @ en la pantalla. El tiempo de repeticion predetermin-
ado es de 10 minutos y hay 3 tiempos de repeticién. La funcién de repeticion
también se puede desactivar presionando prolongadamente el boton (- =

4. Cuando se activa la funcion de luz de despertador, la lampara se encendera
10 minutos antes de la hora de la alarma, comenzando con el brillo mas bajo
y aumentando gradualmente el brillo al mas brillante. La luz se puede apagar
tocando el cuerpo del tubo de la lampara.

| Ajuste de Ia luz de Ia pantalla LCD

Presione brevemente el botén -) para ajustar la luz de la pantalla LCD.

| Especificaciones

Entrada 12V/1.5A gg”;ggftura 3000500 K
Potencia nominal 18W %?Iigribrica 10W

Aqui estd la declaracion UE de conformidad en aleman para descargar:
https://www.sekeygroup.com/EU-Konformitaetserklaerung

Nota relacionada con la energia: Este producto contiene fuentes de luz de clase de
eficiencia energética <D>.Y las fuentes de luz solo son reemplazables a través de
especialista.

Salcar GmbH

Address: An der Hebemarchte 6, 04316 Leipzig, Germany
E-Mail: info@salcar.de

Tel: 0341 25257850

Web: www.salcarmall.de
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